s ISt der

i neue J
greib -Se'itenwugen

J250

passend fur allgMotorrader von 200-500 ccm

Steib als groBte Spe abrik fiir Seitenwagen hat in langer Konstruktions- und
Versuchsarbeit di#8€n neuen, formschénen Seitenwagen-Typ entwickelt, der
testen Anspriichen gerecht wird ® Folgende Konstruktions-
en ihn aus: Bei héchster Beanspruchung — vollkommen war-
Bergewdhnlich gute StraBenlage durch die progressiv wirkende

ederung mit Anschlagpuffern und vergréBertem Federweg o

auch den ve
merkmale z
tungsfrei
Schwing
Boot v
Rah

ommen schwingungsfrei, Utber Gummifederelemente mit dem
erbunden ® GroBe weiche Schaumgummi-Sitzflache und iiberhéhte
ehne mit gummiertem RoBhaarkern e Geschlossener Rohrrahmen mit
anzpolierter StoBstange und hochgezogenem Ldngsrohr mit groBt-
icher Beinfreiheit fiir den Fahrer

und auf Wunsch mit hochglanzpoliertem
Koffertrager zum Preis von DM 40.- lieferbar
Natiirlich kann auch dieser
Seitenwagen mit hydraulischer
Bremse geliefert werden
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Wer etwas ganz
Besonderes haben will,
kann in seinen

Steib-Seitenwagen

den neuen hydraulischen

STOSSDAMPFER

fir die Radfederung

einbauen.

Die Vorziige der hydraulischen RadstoBdé@mpfung sind folgende:
1. Absolute Fahrsicherheit durch maximale Straflenlage.

2. Schwingungsddmpfend, d. h., daf3 der doppelt wirkende Stofidampfer ein Nachschwingen des Rahmens
und Bootes verhindert.

3. Gute Dampfercharakteristik durch die Zentralbefestigung an der Radachse.

4, Volle Ausnutzung des Federweges, da Stofiiberlagerungen durch die Doppeldémpfung ausgeschlossen
werden.

Zu der bisher bekannten Schwingarmfederung mit Gummi-Drehschubfeder, wodurch schon eine wesentlich
bessere Strafenlage erreicht wurde, kommt noch der doppelt wirkende hydraulische Stofidampfer, mit dem
das HéchstmaB an Fahrsicherheit und Strafienlage erzielt wird.

Die Seitenwagen sind ab 1. 1. 1956 bereits serienméfig mit der Haltevorrichtung fiir den hydraulischen Stof3-
dampfer ausgeristet, so daf} dieser nur mit 2 Befestigungsschrauben angebracht werden muf3.
Der Aufpreis fir diesen Dampfer betragt DM 20,— ab Werk ausschl. Verpackung.

Fiir Seitenwagen friherer Herstellung besteht die Méglichkeit des nachtrdglichen Einbauves, wobei mit dem
Stof3démpfer das entsprechende Verldngerungsrohr, welches am Stitzrohr anzubringen ist, mitgeliefert wird.
Hierfiir betrégt der Preis DM 22— ab Werk ausschl. Verpackung.
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Steib-Seitenwagen-Cabriolet
mit Plexiglas-Panorama-
Windschutzscheibe!

Fahrkomfort auch im Seitenwagen —
das war schon immer mein Bestreben,
und wenn man sagt: ,Im Steib-Seiten-
wagen — wie auf Handen getragen”
— so hat das wirklich seine Berechti-
gung. Die folgerichtige und konse-
quente Entwicklung geht weiter. Auf
die hydraulische Seitenwagen-Bremse
folgte die neve Bauform, das Steib-
Seitenwagenmodell $250 und nun
der neve Cabriolet-Aufbau, der alle
Wiinsche der anspruchsvollen Beifah-
rerin erfiilllt und einen Fohrkomfort
\vermittelt, wie man ihn senst nur beim
Auto erwarten kann. Auch Sie kénnen
sich den zweckmdéfigen ,Luxus” eines
Steib-Seitenwagens mit Cabriolet-Auf-
bau leisten!

Bequemes Einsteigen durch einfaches
Hochheben des ganzen Cabrio-Auf-
bauves, Vollstdndig windgeschitzt sitzi
man hinter der kristallklaren Pano-
rama-Windschutzscheibe. Das Steib-
Cobriolet wvermittelt ein ganz neues
Fohrerlebnis.

Wenn es regnet geniigt ein Handgrifi
und dos Cabric-Dach ist wasserdicht
verschlossen, Ist das Motorrad noch
dazu mit einer Steib-Windkonal-Schutz-
scheibe ousgeristet, dann kann die
Fohrt ouch bei Regen fréhlich weiter-
gehen.

Das komplette Steib-Seitenwagen-Cabriolet
mit Panorama-Windschutzscheibe und Verdeckhiille

Auch bei geschlossenem Cabrio-Dach
hat man einen freien Rundblick durch
die UbergroBe Paonorama-Windschutz-
scheibe. Platzangst gibt es im Steib-
Cabriclet nicht. Man ist im Steib-5ei-
tenwogen bei schlechtem Wetter harr-
lich geschitzt.

kostet DM 195, -

ob Werk ousschlielilich Vorpockung,
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Die neue Windschutzscheibe mit Sehschlitz

fur alle Motorrader und Motorroller passend!

Diese Scheibe kostet

Motorrad- und Rollerfahren ist auch
in der kalten Jahreszeit gut maglich,
wenn man sich gegen die Unbilden der
Witterung schiitzt. Dazu gehért auch
ein vollkommener Windschutz am
Fahrzeug. Steib fertigt schon seit Jah-
ren gute Windschutzscheiben und
bringt jetzt eine sehr preiswerte Aus-
filhrung mit grofiem, zugfreiem Seh-
schlitz. Mit dieser Windschutzscheibe
macht das Fahren im Regen, Schnee
und bei MNacht keine Schwierigkeiten
mehr, denn durch den Sehschlitz ist
die Sicht nicht behindert.

Weitere besondere Merkmale:

1. Aus einem einzigen Stick gefertigt;

2. der Rand ist mit Draht verstarkt und
mit Kunstleder eingefaBt;

3. einwandfreie Luftabfiihrung durch
Windkanal;

4. mit einem durchsichtigen Schurz
versehen.

komplett mit den Befestigungsteilen

nur DM 32.50

ob Werk ausschlieBlich” Yerpackunao
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Die hydraulische STEIB-5eitenwagen -Bremse

Dos Bild zeigt die Gesamtonordnung der STEIB-Seitenwagenbremse. Im Bremsgestdnge des Motorrades ist der
Haoupibremszylinder eingebout. Wird das Bremspedal nun betdtigt, tritt der ouf Zug obgestimmtie Houptzylinder in
Tatigkeit und driickt die Bremsflussigkeit Uiber die Schlauch- und Rohrleitung zum Seitenwagenrad-Bremszylinder. Stér-
kere oder schwéchere Bremswirkung je nach Gespannbelastung kann durch einfaches Verstellen ven Hand aus an
einer mit Druckfeder versehenen Réndelmulter am Hauptbremszylinder vorgenommen werden.

The hydraulic side car brake STEIB

The illustration shows the general arrangement of the STEIB side cor broke. The main broke cylinder is installed in
the brake linkage of the motor cycle. When the broke pedaol is depressed, the main cylinder-reacting on traction-
enters into action and forces the brake liquid through the hose ond pipe conduit to the brake cylinder of the side
car. A more or less greater braoke effect in accordance with the lood of the motor cycle with side car may be ob-
tained by simply adjusting by hand, a springloaded knurled nut arranged on the main brake cylinder.

Le frein hydraulique STEIB pour side car

L'illustration montre la disposition générale du frein STEIB pour side car. Dans la timonerie de frein de la moto-
cyclette est installé le cylindre principal de frein. Quand on manoeuvrie maintenant lo pedale de frein, le cylindre
principal qui répond & lo traction, entre en action et pousse le liquide de frein & travers la conduite de tuyau et
tube au cylindre de frein du side car. Une efficacité plus forte ou plus faible du frein selon la charge de la moto-
cyclette avec side car peul étre effectuée por simple réglage @ main d'un écrou moleté pourvu d'un ressort, installe
au cylindre principal de frain.

El freno hidraulico STEIB para side car

La flustracién representa lo dispesicidén general del freno STEIB para side car. En el varillaje de frenc de la moto-
cicleta esta instolado el cilindre principal de freno. Cuande ahora se pisa el pedal de freno, entra en accion
el cilindre principal que reacciona a la traccién y empuja el liguide de freno através del conducto de manga y
tubo al cilindre de freno del side car. Un efecto frenante mas fuerte o mdas debil de acuerdo con la cargo de la
motocicleta con side car puede ser efectuado por la sencilla regulacion o mano de una tuerca moleteada provista
de un muelle de presién, instalada en el cilindro principal de freno.
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