...DER BRINGT ERTRAGE

EIN STALLDUNGSTREUER
- WVON STEIB.
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STALLDUNG-
STREUER

EURO 300 R, 400 R,

500R,600R
zul. Ges.-Gew.

3,5bis6,5t

WAS SIE VON EINEM S STALL
STREUER ERWARTEN.
KLARE ENTSCHEIDUNG Flin STEIB.

® Extrern kréaftiges Fahrgestell mit
150 mm hohen Seitenprofilen ® Mittel-
trager als Hohlprofil ausgebildet -
garantiert einen max. Einschlag der
Schlepperrader @ Kratzboden: Stahl-
bodenplatte aus einem Stlick

@ GleichméaBiger Kettenzug durch
zwei 10 mm starke Kratzbodenketten
aus hochvergltetem Sonderstahl mit
12.500 kg Bruchlast je Kette @ 3 Jahre
Garantie auf die Bruchfestigkeit der
Kette @ Kratzboden ringsum mit ge-
schraubten Mitnehmerleisten be-
stickt ® 500 mm hohe Bordwande
bzw. 400 mm hohe Aufsatzbordwéande
aus 2 mm Stahlblech oder aus wetter-
festen Sperrholzplatten mit robustem
Stahlrahmen und 4 mm starken
Scheuerleisten-Profilen (nur bei Euro
400 R/500 R/600 R) ® Kratzboden-

q.;=

verstellung vom Schlepper aus I’Eh:ht

zu bedienen mit Vor- und Riicklauf f; ot
® Robuster laufruhiger Antrieb durch
Verwendung von Kettenkupplungen
@ Stitzrad halbautomatisch klappbar

® durch Abnehmen des Streuaggre-
gates schnell zum Transportfahrzeug
umristbar ® Schwenkbare hintere
Heckklappe am 2-Walzen-Streuwerk

1,2 m (auf Wunsch hydraulisch
schwenkbar) mit angebauter Be-
leuchtungsanlage schitzt diese vor
Verschmutzung und erleichtert die
Umstellung von StraBen- in Arbeits-
stellung.




| STALLDUNG-
STREUER
EURO 800 R
TANDEM

zul. Ges.-Gew.

bis 81

® Extrem kréftiges Fahrgestell mit
150 mm hohen Seitenprofilen

e Mitteltrager gabelférmigaus 160mm
hohen Profilen ® Kratzboden: Stahl-
bodenplatte aus einem Stiick

® GleichmaBiger Kettenzug durch

zwei 10 mm starke Kratzbodenketten

aus hochvergutetem Sonderstahl mit
12.500 kg Bruchlast je Kette 3 Jahre
Garantie auf die Bruchfestigkeit der
Kette ® Kratzboden ringsum mit ge-
schraubten Mitnehmerleisten be-
stiickt ® 500 mm hohe Bordwénde
bzw. 400 mm hohe Aufsatzbordwénde
aus 2 mm Stahlblech ® Kratzboden-
verstellung vom Schlepper aus leicht
Zu bedienen mit Vor- und Ricklauf

® Robuster laufruhiger Antrieb durch
Verwendung von Kettenkupplungen
@ Stiitzrad leicht zu bedienen durch
eingebautes Untersetzungsgetriebe

STEIB-LEISTUNG, DIE SICH LOHNT.

® Durch Abnehmen des Streuaggre-
gates schnell zum Transportfahrzeug
umristbar ® Schwenkbare hintere
Heckklappe am 2-Walzen-Streuwerk
1.2 m {(auf Wunsch hydraulisch
schwenkbar) mit angebauter Be-
leuchtungsanlage schiitzt diese vor
Verschmutzung und erleichtert die
Urmstellung von StraBen- in Arbeits-
stellung ® SerienmaBig mit Auflauf-
bremse und Rickfahrautomatik aus-
gestattet ® SerienmaBig mit gefeder-
ter Tandemachse.




GRUND- bzw.
SONDER-
AUSSTATTUNG:
STREUWERKE

VERGLEICHEN SIE SEINE LEISTUNG
MIT DER GEFORDERTEN AUFGABE ...
STEIB HAT IMMER DEN RICHTIGEN
STALLDUNGSTREUER FUR SIE.

1 4

Einwalzen-Schnecken-Streuwerk mit Lade- Strauwerk mit 4 stehenden Zinkenwalzen mit

hahe bis ca. 70 cm und Streubreite bisca. 23m  Ladehohe bis ca. 85 cm und Streubreite bis
] ca. B m. Das ideale Strauwerk fir don Grin-

landbetneb,

2
Zweiwalzen-Schnecken-Streuwerk mit Lade-
héhe bis ca. 90 cm und Streubreite bisca. 2,5m

3
Zweiwalzen-Schnecken-Streuwerk mit Lade-
héhe ca. 120 cmund Streubreitebisca. 25m

Einwalzen - Streuwerk
nicht mehr lieferbar.







EIJHD: 300 R 400 R S00R 600 R | 800 R
Zul. Gesamtgewicht kg 3500 4000 5660 6500 B0O0OO
| Zul. stiitziast kg 650 800 1000 1000 1000
Eigengewicht ca. kg 1060 1180 1210 1340 1690
| E
] Bruckengrofe m 420 ¥ 1,70 3.80 x 1,70 4,33 x 1.70 4,33 x 1.70 4.60 x 1.70
| Bordwandhohe m 0.50 0,50 0,50 0.50 0,50
Plattformhohe m 0.98 0.98 1.05 1.07 1.09
| Spurweite m 1,50 1.50 1.50 1.50 1.50
Bremse umsleckbare umsteckbare Auflaufbremse Auflaufbremse Auflaufbremse it =
Handbremse Handbremse mit Ruckfahr- i v
automatik LIS [
Bereifung 10.0/75-15 10.0/75-15 11.5/80-15 13.0/65-18 Tandemachse - B
Mormalausristung Impl. 8 PR impl. 8 FR Impl. 10 PR Impl. 12 PR 11.5/80-15 ¥
Impl. 8 PR L
Bereifung 11.5/80-15 11.5/80-15 13.0/75-16 12.5/80-18 13.0/75-16 -
Sonderausrustung Impl. 8 PR impl. 8 PR Impl. 10 PR impl. 10 PR Impl. 8 PR
15.0r55-17 10.5/80-18
Impl. 10 PR Impl. 8 PR

STEIB

Di Zwai WA, B5 Nbg.

JOSEF STEIB GmbH
ZerzabelshofstraBe 23 -27 - 8500 Nurnberg 30 - Telefon (0911) 46 60 41
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Bezdglich Ausfihrung Anderungen vorbehalten
Technische Angaben und Abbildungean
unverbindlich
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